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1 OBECNE

Projekt resi vyménu stavajicich vodovodnich a kanalizaCnich stoupacek v ucebnach v objektu
obchodni akademie v Pardubicich.
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2 KANALIZACE

V objektu je stavajici kanalizacni pfipojka, jakozto i stavajici rozvody kanalizace. V projektu se resi
vymeéna stoupacek v ucebnach, které budou nasledné v suterénu vedeny pod stropem a napojeny
na stavajici kanalizaci. Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit dimenzi, polohu a hloubku
kanaliza¢nich fadl a polohu a hloubku ostatnich inzenyrskych siti. V pfipadé odli$nosti od PD je
nutné upravit navrzené reseni. V misté pod zaklady bude na kanalizaci umisténa chranicka.

2.1 SPLASKOVA KANALIZACE

V objektu jsou napojeny zafizovaci predméty a technologie dle pozadavku ostatnich profesi.
Jsou prednostné pouzita kolena s maximalnim Ghlem 45°.
Svodné potrubi je vedeno pod podlahou 1.NP, minimalné ve spadu 2%.

Odpadni potrubi jsou odvétrana nad stfechu. Nad podlahou 1.NP pfipadné na dalSich predepsanych
mistech budou osazeny Cistici tvarovky volné nebo za dvirky (150/300).

2.2 MATERIAL KANALIZACE

Pfipojovaci potrubi bude provedeno z materidlu PP-HT. Odpadni potrubi splaskové kanalizace nad
podlahou 1.NP se navrhuje ze zakladniho zvukoizolacniho vicevrstvého potrubi PP. Na potrubi
v zemi je pouzito plnosténné PVC-C (KG) min. SN10.

Upevnéni potrubi je objimkami s gumovou vlozkou. U potrubi zvukoizola¢niho pfislusnymi
akustickymi objimkami. Potrubi je vedeno v drazkach, volné&, nebo je prfed zazdénim obaleno
separacni izolaci. U potrubi v zemi je pouzit obsyp i loze z pisku.

Prlichody mezi pozarnimi Useky jsou opatfeny protipozarnim ut&snénim.

3 VODOVOD

3.1 VODOVOD

V objektu je stdvajici vodovodni pfipojka i stavajici rozvody. V projektu se fe$i vymé&na plvodnich
olovénych vodovodnich stoupacek v ucebnach za plastové. Do umyvadel ve tfidach bude pFivedena
SV. V suterénu budou rozvody napojeny na stavajici plastové potrubi.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit dimenzi, polohu a hloubku vodovodniho fadu a polohu a
hloubku ostatnich inzenyrskych siti. V pfipadé odliSnosti od PD je nutné upravit navrzené reseni.

V objektu jsou napojeny zafizovaci predméty a technologie dle pozadavku ostatnich profesi.

Na patrovych rozvodech, nebo pro jednotlivé skupiny zafizovacich predmétl budou osazeny
uzaveéry, pripadné vypousténi v¢. oznaceni. Uzavéry jsou osazeny volné, pfipadné nad kazetovym
podhledem nebo za dvirky.
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Veskeré vytokové armatury budou zabezpecené proti zpétnému sani dle EN1717.
dalsi podruzné méreni. Zpétna armatura a uzavér budou osazeny tésné za odbockou k zafizeni.

Studena voda je vedena oddalené od teplé vody a cirkulace. V pfipadé vedeni pod sebou bude vzdy
studend vedena jako spodni. V&e z dlivodu zamezeni zvySovani teploty SV. TaktéZ se doporuduje
odpusténi nepouzivanych zafizovacich predmétd min. 1x za 24 hodin.

3.2 MATERIAL VODOVODU

Pozarni rozvod pro hydranty oboustranné pozinkovaného potrubi pro pitnou vodu se zavitovymi
Spoji.
Spotrebni rozvody - jsou navrzeny z materidlu PP-RCT spojeného polyfuznim svafovanim.

Upevnéni potrubi bude objimkami s gumovou vlozkou. Potrubi je izolovdno tepelné dle Vyhlasky
¢.193/2007 Sb. a proti orosovani. A to vcetné tvarovek a armatur. Potrubi budou viditelné
oznacena.

Prichody mezi pozarnimi useky jsou opatreny protipozarnim utésnénim.
zafizovaci predméty

Pfedpoklada se, Ze budou osazeny bézné zafizovaci pfedméty dle standardu a pozadavku investora
dle ptislusné kategorie.

Mycka nadobi bude napojena na rohovy ventil a sifon dfezu
Zafizovaci predméty vcetné pfislusenstvi je nutno vyvzorkovat investorovi
Tloustky izolaci:

« Studena+tepla (pripojovaci) - termoizolacni trubice tl. 6mm
« Studena (hlavni) - termoizolacni trubice tl. 13mm
« Tepld (hlavni) - do priméru 32 - AL folie tl. 30mm

- primér 40 - AL folie tl. 40mm

- prdmé&r 50 - AL folie tI. 50mm

4 ZAVER
Pfed zahajenim praci a pfi jejich provadéni je tfeba zajistit dodrZzovani veskerych bezpecnostnich
predpist z hlediska BOZP a PO.

Projektant pFedpoklada, Ze G&astnik vyb&rového Fizeni je odborné zplsobild stavebni firma a proto
odpovédnosti Ucastnika vybérového Fizeni je, aby presné stanovil rozsah praci prostifednictvim
prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace s piisludnymi stranami. Z&dné naroky na
zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany. Dodavatel stavby doplni poskytnuté informace svymi
vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit nabidku a je plnou zhotovitelovou
zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy, jak to pro tento uUcel povazuje za nutné

Je povinnosti dodavatele stavby opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl predlozit
pevnou cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavkl objednatele.
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Dodavatel stavby je povinen vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby projektova
dokumentace cokoliv opomenula. V pfipadé, ze dle jeho minéni je tomu tak, musi toto uvést pfi
podani nabidky. Jestlize tak neucini, pfedpoklada se, ze zahrnul vSe nutné pro vybudovani dila.

Dodavatel stavby je povinen si pfed zahajenim stavby zpracovat dilenskou dokumentaci v takové
podrobnosti, aby mohl dilo spravné, kompletné a bez vad zrealizovat.

Nedilnou soucasti dokumentace je technicka zprava a pripadné dalsi textové dokumenty, vykresova
dokumentace a pfipadny vykaz vymér se specifikaceni. Pokud dokumentace bude obsahovat
nesrovnalost mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace, pfipadné bude v rozporu s platnymi normami,
zdkony a vyhlaskami, je dodavatel stavby povinen se neprodlené obratit na zpracovatele
dokumentace, aby ucinil napravu. Pokud tak neucini, neni zpracovatel dokumentace zodpovédny za
realizovanou cast.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskeré materidly pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu
s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi ceskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je
rovnéz povinen zajistit, e véechny importované materialy a zatizeni maji platné Ceské certifikaty a
e jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zkugebnimi pozadavky.

Navrh, montédZ, zkoudky a provoz budou fedeny dle aktualné platného zné&ni zakond, vyhladek,
technickych norem a montéaZznich pfedpist vyrobcl prvkl a dle poZadavku spravce kanalizace a
vodovodu.

A to zejména, ale ne vylucné:
CSN 75 6760 - Vnitfni kanalizace
CSN EN 12056-1-5 - Vnitini kanalizace
CSN EN 752 (75 6110) Odvodriovaci systémy vné budov
CSN EN 16933-2 - Odvodriovaci a stokové systémy vné budov
CSN EN 1610 - Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni
CSN 756101 - Stokové sité a kanalizaéni pFipojky
CSN EN 12109 - Vnitini kanalizace - Podtlakové systémy
CSN 75 9010 - Vsakovaci zatizeni srazkovych vod
TNV 75 9011 - Hospodareni se srazkovymi vodami
CSN EN 16941-1 - Zafizeni pro vyuziti nepitné vody na misté
CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach - P¥iprava teplé vody - navrhovéni a projektovani
CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovéch - Zabezpecovaci zafizeni
CSN 75 5409 - Vnitfni vodovody
CSN 75 5455 - Vypocet vnitinich vodovodd
CSN 73 0810 - PoZzarni bezpeénost staveb — Spole¢né ustanoveni
CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN EN 806-1-5 - Vnitini vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spottebé
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CSN 75 5401 - Navrhovéani vodovodniho potrubi

CSN 75 5411 - Vodovodni pfipojky

CSN 75 5911 - Tlakové zkou$ky vodovodniho a zévlahového potrubi

TNI CEN/TR 1635 - Doporuceni pro prevenci zvySovani koncetrace bakterii rodu Legionella ...
CSN EN 1717 - Ochrana proti zne¢iéténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech...

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Zakon ¢.183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb. o Uzemné analytickych podkladech, iUzemné planovaci dokumentaci a
zplsobu evidence Gzemné planovaci &innosti

Vyhlaska ¢.501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi
Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb

Narizeni ¢. 10/2016 kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Gzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni predpisy)

Zakon ¢€.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

Zakon ¢.133/1985 Sb. o pozarni ochrané

Zakon ¢€.174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
Zakon ¢.406/2000 Sb. o hospodareni energii a souvisejici predpisy

Vyhlaska ¢.193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti Uc¢innosti uziti energie
Zakon €.254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon)

Narizeni vlady ¢. 57/2016 Sb. o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi odpadnich vod a
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich

Narizeni vlady ¢. 401/2015 Sb. o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod
a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech

Zakon ¢.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potrebu.

Vyhléska ¢.428/2001 Sb. kterou se provadi zékon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro veiejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakond.

Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb. kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a
Cetnost a rozsah kontroly pitné vody

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
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Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti Ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné
energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

Zakon ¢. 185/2001 Sb. Zakon o odpadech
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